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Le cuir végétal Flaura est un matériau 
biosourcé développé à partir de résidus 
de pommes issus de l’industrie agroali-
mentaire québécoise. Il est conçu pour 
des applications exigeantes en mobilier, 
design intérieur et mode.

•	 Une matrice polymérique ;
•	 Une structure flexible et résistante ;
•	 Une stabilité physico-chimique élevée.

•	 Respirabilité (perméabilité à la vapeur d’eau) ;
•	 Résistance mécanique (pression hydrostatique) ;
•	 Durabilité.

Description 
du matériau

Le matériau combine :

Il présente un équilibre 
fonctionnel entre :
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Propriétés techniques
Propriétés

Épaisseur

Respirabilité*

Résistance à l’abrasion

Pression hydrostatique

Inflammabilité

Diffusion vapeur d’eau

Adhésion au support	

Flexion à froid (-40°C)

Résistance UV

Normes 

ASTM E96/E96M

ASTM E96

ASTM D4966

AATCC 127

* Mesuré pour une épaisseur de 0,6 mm.
** DNI : Do Not Ignite.
*** Irradiance de 1,10 ± 0,03 W/m2/nm à 420 nm durant 200 heures.

CAN/CGSB 27-5

CAN/CGSB 49

ASTM D413

ASTM D751

AATCC 16.3***

Résultat 

0,150 à 1 mm

300 g/m²·24h

200 000 cycles 
(grade 3,5)

221 cm H₂O

DNI**

33 mm

6,1 N / 25 mm

Conforme

5/5

Interprétation

Adaptable selon 
application

Modérée

Élevée

Bonne 
imperméabilité

Ne s’enflamme 
pas

Modérée

Très élevée

Aucune 
fissuration

Excellente
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Le matériau présente

Analyse des 
performances

•		  Bonne résistance mécanique  
    		 (résistance à la pression hydrostatique 
     	 d’une colonne de 221 cm H₂O) ;
•	 	 Respirabilité contrôlée (300 g/m²·24h) ;
•	 	 Stabilité UV élevée (grade 5).

•	 	 Résistance élevée à l’abrasion  
     	 (>200 000 cycles) ;

•	 	 Forte adhésion      limite le délaminage ;
•	 	 Excellente tenue en flexion à froid.

•	 	 Non inflammable (DNI)

Durabilité mécanique

Performance environnementale fonctionnelle

Sécurité
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Le cuir végétal Flaura présente un profil environnemental favorable :

Le matériau se positionne 
comme une alternative à 
plus faible intensité carbone 
face aux cuirs synthétiques 
et animaux.

Impact 
environnemental

PROCÉDÉ :

VALORISATION DE RÉSIDUS DE POMMES 
(économie circulaire)

RETRAIT ESTIMÉ DE 665 TONNES DE CO₂ 
émis d’ici 2028

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE DU PROCÉDÉ : 
≈ 0,026 GJ/m² économisés soit plus de 2 600 GJ cumulés 

EMPREINTE CARBONE RÉDUITE : 
≈ 0,0086 t CO₂e / m² évités lors de la production

Sans solvants ;     
Peu d’eau utilisé ;     	
Faible toxicité.
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Positionnement 
technique

Une performance comparable aux 
matériaux synthétiques techniques ;

Une stabilité supérieure dans des 
conditions extrêmes (froid et UV);

Un profil environnemental optimisé

Le cuir végétal Flaura offre
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Applications
Mobilier résidentiel et commercial ;

Revêtements et assises ;

Design intérieur ;

Mode et accessoires.
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Conclusion
Le cuir végétal Flaura constitue 
un matériau avancé combinant :

• 	 Performance mécanique 
• 	 Stabilité dimensionnelle
	 dans différentes conditions   
• 	 Faible impact carbone.

Il représente une solution crédible pour la 
substitution des matériaux conventionnels 
dans des applications exigeantes.


